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Предложение услуг Аккредитованной Строительной Лаборатории

 Наша лаборатория оказывает услуги по контролю за качеством работ, испытанию строительных материалов на различных объектах, опыт в этой сфере более 10 лет.
 За плечами около 1000 объектов, успешно сданных нашими клиентами. С кем-то мы продолжаем сотрудничать на протяжении всего нашего профессионального опыта, кто-то обращается по необходимости, но каждый клиент, заказав нашу услугу, возвращается к нам повторно.
 Среди наших объектов: ЖК «Инновации» в Сколково, ЖК «Живописный» в Московской области, ЖК «Бригантина» в Долгопрудном, Инновационный центр в Сколково, ГЭС-2 в Москве, сопровождение объектов Фонда Реновации, электродепо и станций метро. Наши специалисты участвуют в проектах по проверке трубопроводов тепловых сетей, газоперекачивающих установок, металлоконструкций мостов.

В партнерстве с нами вы получаете выгодные преимущества:
· бесплатный выезд на объект (входит в стоимость проведения испытаний) в пределах МКАД + 15 км
· оперативные выезды специалистов в течение 1 дня после заявки
· без перерывов на праздничные и выходные дни
· прозрачное ценообразование (отсутствуют скрытые надбавки за «особые» условия выполнения работ), а значит с нами вы сохраните свой бюджет
· большой объем = хорошая скидка
· с готовностью делимся своим опытом, помогая избежать серьезных нарушений в строительстве и их последствий
	Виды работ (испытаний)
	Ед. изм.
	Цена*,руб./ед.

	Прочность бетона (отрыв и УЗК) – сопровождение (ГОСТ 22690-2015, ГОСТ 17624-2021)
	м3
	42

	Прочность бетона по контрольным образцам (ГОСТ 10180-2012) 100х100х100
	шт
	205

	[bookmark: _GoBack]Прочность бетона по контрольным образцам (ГОСТ 10180-2012) 150х150х150
	шт
	265

	Прочность по образцам, отобранным из конструкций (Керн D70 мм до 20 см)
	шт
	885

	Прочность по образцам, отобранным из конструкций (Керн D70 мм свыше 20 см)
	шт
	1390

	Прочность по образцам, отобранным из конструкций (Керн D100 мм до 20 см)
	шт
	1070

	Прочность по образцам, отобранным из конструкций (Керн D100 мм свыше 20 см)
	шт
	1850

	Виды работ (испытаний)
	Ед. изм.
	Цена*,руб./ед.

	Дефектоскопия бетона (определение глубины и ширины раскрытия трещин ультразвуковым прозвучиванием конструкций)
	м2
	580

	Метод отрыва со скалыванием (количество точек на конструкцию, согласно ГОСТ 22690-2015*)
	до 10 шт
	1680

	
	от 10 до 20 шт
	1525

	
	свыше 20 шт
	1420

	Ультразвуковой метод определения прочности бетона (ГОСТ 17624-2012)
	м3
	265

	Влажность поверхности бетона
	точка
	130

	Толщина защитного слоя и расположение арматуры в конструкции
	м2
	580

	Входной контроль БСГ:
	проба
	 

	- определение осадки конуса
	
	735

	- определение температуры БСГ
	
	320

	Плотность грунта (метод режущего кольца)
	точка
	610

	Плотность грунта (экспресс-метод)
	точка
	320

	Плотность грунта - щебеночные основания (метод замещения объема)
	точка
	1550

	Определение динамического модуля упругости (несущей способности) грунта (песок, щебень) и оснований дорог методом штампа
	Точка (4 удара)
	1890

	Измерение коэффициента уплотнения (грунт, песок, щебень) методом штампа
	Точка (4 удара)
	1890

	Адгезия плитки                                                                 (прочность сцепления с основанием)
	точка
	1360

	Адгезия огнезащитного покрытия - метод решетчатых надрезов/метод Х-образного надреза  (ГОСТ 15140-78, ГОСТ 32702.2-2014, ГОСТ 31149-2014)
	точка
	1135

	Адгезия огнезащитного покрытия - метод отрыва (ГОСТ 32299-2013, ГОСТ 15140-78)
	точка
	1700

	Толщина огнезащитного лакокрасочного покрытия (ГОСТ 31993-2013, ИСО 19840)
	точка
	280

	Адгезия лакокрасочного покрытия                            (ГОСТ 32702.2-2014)
	точка
	1135

	Адгезия гидроизоляционного покрытия                     (ГОСТ 28574-2014, СНиП 3.04.01.87)
	точка
	1700

	Адгезия растворов строительных на цементной основе (ГОСТ 31377-2008)
	точка
	1700

	УЗК сварных соединений                                                    (ГОСТ Р 55724-2013, СНиП 3.05.05-84, ГОСТ 16037-80)
	п.м
	900

	ВИК сварных соединений                                                  (РД 03-606-03)
	п.м 
	150

	Толщинометрия
	точка
	160

	Определение несущей способности анкера                  (от 10 шт.)
	шт
	1370

	Испытание лифтовых петель нагружением              (ТР94-2003 п.7, ГОСТ 53783-2010, 5746-2015)
	шт
	от 2835

	Виды работ (испытаний)
	Ед. изм.
	Цена*,руб./ед.

	Прочность ступеней, балок, маршей, площадок пожарных лестниц (ГОСТ Р 53254-2009)
	п.м 
	610

	Прочность ограждений кровли, лестниц
	п.м
	110

	(ГОСТ Р 53254-2009)
	
	

	Испытание огнезащитной обработки древесины (ГОСТ Р 53292-2009)
	образец
	890

	 
	
	

	Контроль усилия затяжки болтовых соединений
	шт.
	320

	Минимальная стоимость обследования 26 500,00 руб.



      
      * цены указаны с НДС (5%).

· Имеются все необходимые допуски и лицензии для выполнения предлагаемых работ – аттестат аккредитации испытательной лаборатории №RU.MCC.AЛ.1309 до 26.03.2032 г., свидетельство об аттестации СНК №1ЛНК011А0144* до 21.07.2026 г.
· Данный перечень услуг не окончателен, по вашему желанию мы можем провести и другие необходимые испытания.
· Лабораторное сопровождение крупных длительных объектов рассчитывается индивидуально на более выгодных условиях.

Всегда рады сотрудничеству!
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